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PRIKLAD OZNACENI Samotahovd hlavice CAGI, velikost 400, materidl pozink

HLAVICE CAGI & 400 - POZINK

d 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250

D 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500

H 170 210 270 340 425 540 680 850 1070 1360 1700 2120

G (kg) 1,54 2,16 3,89 6,11 8,39 13,7 27,46 43,97 80,55 130 226 339
MATERIAL

Hlavice se vyrabi z pozinkovaného ocelového plechu, nebo z Eerného ocelového plechu.

POUZITI

Hlavice CAGI se pouzivé pro odtah zplodin v provozovnéch s velkym vyvinem konvekéniho tepla.
Umistuje se tak, aby byla vystavena G&inku vétru. Za bezvétti odsava pouze vytlakem pFi malém vykonu.

PROVEDENI

Do priméru 400 se hlavice CAGI vyrabéji z pozinkovaného plechu a od proméru 500 z plechu ¢erného.
Z pozink. plechu jsou jednotlivé dily zfalcovany a sedroubovany, nebo bodové svareny v jeden celek.

Z &erného plechu je celd hlavice svarena.

Pro pFipojeni na potrubi je hlavice opatiena piirubou podle ON 12 0517.

POVRCHOVA UPRAVA
Z pozinkovaného plechu jsou hlavice bez povrchové Gpravy.
Z &erného plechu jsou hlavice opatfeny zdkladnim ochrannym nétérem.




